
A4 | Rev.: 01RVB - Relé Reversão de Bombas

6 segundos fixo 24...240Vca/Vcc  MK1SPDT+1SPDTRVB-01

O Relé para Revezamento de Bombas, RVB, des�na-se a aplicações em que a falta do abastecimento de água em 
reservatório seja crí�ca ou indesejável, como hospitais, condomínios, restaurantes, etc. Funciona auxiliando sistemas 
com duas bombas revezando-as automa�camente a cada ligamento, evitando que a bomba reserva permaneça 
longos períodos sem uso, assim prolongando a vida ú�l do sistema e garan�ndo o abastecimento em caso de falhas 
ou manutenção em uma das bombas.

Ao ser ligado, o RVB iniciará a temporização, fixa em 6 segundos, e ,ao final deste retardo ,acionará um de seus dois 
contatos que não foi acionado na úl�ma vez em que foi ligado. Exemplo, caso o úl�mo contato a ser acionado foi o 
contato 1, ao final do retardo o RVB acionará o contato 2 e permanecerá assim até que seja desligado. O RVB sempre 
manterá salvo em sua memória interna o úl�mo contato que foi acionado mesmo desligado.
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RDR - LED vermelho
inferior aceso
indica contato 1.

RDR - LED vermelho
superior aceso
indica contato 2.

ALIMENTAÇÃO


	Page 1
	Page 2

